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MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

ZAPFVENTILZÄHLERPUMPENKITSABGABEEINHEITENKRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

PIUSI hat unter anderem FUEL&BIOFUEL FILTER-Patronen und
Wasseraufnahmefilter entwickelt, die Flüssigkeitsverunreinigungen durch eine
höhere Filterkapazität von bis zu 30 µ verhindern.• AUSTAUSCHBARE PATRONE

• HOHER WIRKUNGSGRAD
• GERINGE GRÖSSE

FILTERKAPAZITÄT

10µ/200ß
BIOKRAFTSTOFF

BIS ZU

100 L/MIN
VOLUMENSTROM

3,5 BAR
MAX

 BETRIEBSDRUCK

FILTERKAPAZITÄT

5-10µ/2ß
KRAFTSTOFF

FUEL & BIOFUEL

LINE FILTER 1-1

BIO-FUEL FILTER

ÖL- UND KRAFTSTOFFFILTER

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG ABMESSUNGEN
MM

KARTUSCHE
STCK./KARTON

FILTERKOPF
STCK./KARTON

FILTRI BIOFUEL
F00611C00 2 390X285X140 2 1

F00611C10 1,9 390X285X140 1 1

CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL
F14861000 0,9 - 1 -

F1486200A 1,5 280X160X140 1 -

FILTRI FUEL
F0777200A 1 200X120X140 1 1

F0914900B 2,6 390X285X140 1 1

CARTUCCE PER FILTRI FUEL 
F0935900A 1,2 - 1 -

F00611000 0,5 - 1 -

F16483010 9,2 500X300X200 15 -

TESTATE FILTRI
F14528000 0,3 360X360X280 - 1

F14640000 0,3 - - 1

F15743000 0,8 200X120X140 - 1

INLINE FILTER
F08950000 0,6 - - -
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ANY BIODIESEL

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGFILTERUNG

• FILTERPATRONE
• METALLKOPF (FALLS ZUTREFFEND)
• ZUSÄTZLICHE PATRONE

• FILTER: SAUGFÄHIGES FILTERPAPIER 
(NICHT FÜR DIE INLINE FILTER)

AUSTAUSCHBARE PATRONEFILTERKOPF

INLINE FILTER INLINE FILTER

FILTERUNG

FILTER

Maße in Millimetern

LINE FILTER 1-1

BIO-KRAFTSTOFF / ÖL- UND
KRAFTSTOFFFILTER

ABMESSUNGEN

A
(MM)

B
(MM)

C
(MM)

D
(MM)

F

FILTER FÜR BIOKRAFTSTOFF
F00611C00 - 100 275 95 -

F00611C10 - 171 340 130 -

F14861000 220 - - 95 1” - 12 UNF

F1486200A 275 - - 130 1” 1/2 - 16 UNF

F14640000 - 100 - - 1” - 12 UNF

F15743000 - 171 - - 1” 1/2 - 16 UNF
1” 1/4 BSP

FILTER FÜR KRAFTSTOFF UND ÖL
F0777200A - 100 160 98 -

F0914900B - 171 236 132 -

F00611000 145 - - 98 3/4” BSP

F0935900A 180 - - 132 1” 1/4 BSP

F14528000 - 100 - - 3/4” BSP

F15743000 - 171 - - 1” 1/2 - 16 UNF
1” 1/4 BSP

F16483010 139 - - 93 3/4” BSP

LINE FILTER
F08950000 - - - - -

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART
VOLUMENSTROM EINLASS/AUSLASS

WASSER
ABSORBIEREND

WIRKUNG-
SGRAD MIKRO DRUCK

L/MIN GPM BSP ß µ m BAR

FILTRI BIOFUEL
F00611C00 BIO-FUEL FILTER 70 L/MIN 1”X1” 70 18,5 1” JA 200 10 3,5

F00611C10 BIO-FUEL FILTER 100 L/MIN 1”X1” 100 26,4 1” JA 200 10 3,5

CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL
F14861000 CARTRIDGE 70 L/MIN BIO-FUEL 70 19,5 1" - 12 UNF JA 200 10 FUEL

F1486200A CARTRIDGE BIODIESEL WAT. SEP 100 L/M 150 1 1/1" - 16 UNF JA 200 10 3,4

FILTRI FUEL
F0777200A 60 L/MIN FILTER WITH HEAD 60 15,9 1” NEIN 2 10 12

F0914900B 100 L/MIN FILTER WITH HEAD 100 26,4 1” NEIN 2 10 12

CARTUCCE PER FILTRI FUEL 
F0935900A CARTRIDGE 100 L/MIN 100 26,4 - NEIN 2 10 12

F00611000 FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4 60 16 3/4 BSP JA 2 10 12

F16483010 CARTUCCIA 10 MIC FILTRO 3/4" IN PIUSI_BOX 60 15,9 3/4" BSP NEIN 2 10 12

TESTATE FILTRI
F14528000 FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN - - - 1” - - - -

F14640000 FILTER HEAD 1"INX1"IN UNF - - - 1” - - - -

F15743000 FILTER HEAD 70/100LT - - - 1” - - - -

INLINE FILTER
F08950000 LINE FILTER - - - 1” - - 350 -
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