
PIUSI HAND PUMP
MERKMALE
• ROBUSTER ANSCHLUSS
• LEISTUNGSSTARKER HEBEL
• HOHER WIRKUNGSGRAD
• EINSTELLBARES SAUGROHR
• AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN
• EINGEBAUTES 

RÜCKSCHLAGVENTIL

LEISTUNGSPARAMETER

Die PIUSI HAND PUMP ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete 
Drehschieberpumpe. Diese komplett in Italien konstruierte, 
hergestellte und zertifizierte robuste Pumpe garantiert professionelle 
Leistung und eignet sich für alle Fassanwendungen.
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KENNLINIEN

ABMESSUNGEN

• PIUSI HAND PUMP
• FASSVERBINDER
• SAUGROHR
• VERSORGUNGSSCHLAUCH
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: EDELSTAHL, 
TECHNOPOLYMER

• ROTOR: TECHNOPOLYMER
• FLÜGELZELLEN: 
TECHNOPOLYMER

LIEFERUMFANG

DETAILS

MATERIALIEN

AUSLAUFROHR AUS 
EDELSTAHL

FASSVERBINDER SAUGROHR

Maße in Millimetern

FILTRATION ZUBEHÖR WERBEARTIKEL

NORMALBEDINGUNGEN

FLÜSSIGKEITS- 
ÜBERWACHUNG

SCHLAUCH- 
AUFROLLER
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