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 Sonder-Deckel für 200kg Standard Fettfässer 
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Beschreibung: 

Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzen und Handhabung des Sonder-Deckels.  
Der Deckel ist eine Ergänzung / Erweiterung der MATO Kartuschen-Abfüllmaschine. 
Der Deckel ist ausschließlich zur Benutzung auf einem Standard 200kg Fettfass vorgesehen.  
Jede Veränderung oder Manipulation ist ausdrücklich untersagt. 
 
Lieferumfang: 

Deckel mit Spannschelle, Druckregelventil mit Manometer voreingestellt und gesichert durch 
Vorhängeschloss, Sicherheitsventil voreingestellt, Sicherheits-Lasche mit Kette und Entlüftungsventil. 
 
Technische Daten: 

Druckregelventil voreingestellt auf 0,3 bis 0,4 bar. 
Überdruckventil voreingestellt auf Öffnungsdruck 0,5 bar. 
Gewicht: ca. 20kg 
 
Inbetriebnahme: 

Deckel auf Fettfass aufsetzen und Passgenauigkeit überprüfen. Sollte der Deckel nicht genau zum 
Fettfass passen ist die weitere Benutzung ausdrücklich untersagt. 
Spannschelle um das Fass und den Deckel legen und die Passgenauigkeit  überprüfen. Sollte die 
Spannschelle nicht genau zum Fettfass und dem Deckel passen ist die weitere Benutzung 
ausdrücklich untersagt. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pumpwerk mit Druckluftantrieb durch die Mittelöffnung des Deckels stecken und bis auf den 
Fassboden schieben. 



Sicherungslasche von unten durch die Öffnung der geschlossenen Spannschelle schieben und den 
Luftschlauch durch die Bohrung der Sicherungslasche schieben. (siehe nachfolgendes Bild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druckluft-Anschluss auf den  Luftschlauch stecken. (siehe nachfolgendes Bild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Deckel ist jetzt einsatzbereit. Druckluft kann angekoppelt werden. 
 



Sicherheitshinweise: 

 Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als 
auch für die Umwelt und die Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen. Der Betreiber der 
Anlage hat sicherzustellen, daß der Inhalt der Bedienungsanleitung und die Betriebsan-
weisung insbesondere die Sicherheitshinweise dem Bedienungspersonal bekannt sind. 

� Zulässige Drücke sind zu beachten. 

� Reparaturarbeiten sind nur in Absprache mit MATO zulässig. 

� Beachten Sie die Angaben und Hinweise in der Bedienungsanleitung. 

� Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn von dem einwandfreien Zustand des Deckels und des 
Spannrings für das Fettfass. 

� Arbeiten Sie niemals mit schadhaftem Deckel oder Spannring. 

� Das Aufspannen des Deckels darf nur von eingewiesenen Personen vorgenommen werden. 

� Nach jedem neuen Aufspannen des Deckels sind die Sicherungseinrichtung und der einwandfreie 
Zustand des Spannrings für das Faß zu überprüfen. 

� Der Deckel darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die einwandfreie Passgenauigkeit von 
Deckel und Spannring an dem verwendeten Fettfass geprüft und sichergestellt ist. 

� Deckel nach Arbeitsende druckentlasten. Deckel nicht ohne Aufsicht für längere Zeit unter Druck 
stehen lassen. 

� Das Entfernen oder verändern der Schutzeinrichtungen ist ausdrücklich untersagt. 

� Der Deckel darf nur in Betrieb genommen werden wenn die Sicherheits-Lasche gemäß dem 
nachfolgenden Bild korrekt in die Spannschelle eingesetzt ist. 

� Die Spannschelle darf erst geöffnet werden wenn sichergestellt ist, daß das Faß vollständig 
druckentlastet ist. Der Manometer zeigt 0 bar Druck an. 

� Vergewissern Sie sich sorgfältig vor der Inbetriebnahme, daß das Fettfaß in einem technisch 
einwandfreiem , stabilen Zustand ist. 

Schutzeinrichtungen sind: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheits-Lasche 

Spannschelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartung und Pflege: 

Überprüfen Sie regelmäßig alle sicherheitsrelevante Teile auf Dichtigkeit und Beschädigungen. 
Beschädigte oder defekte Teile unverzüglich gegen original Ersatzteile austauschen. Für ungeeignete 
Fremdteile können wir keine Haftung übernehmen. 
 
Gewährleistung: 

Überdruckventil 

Druckregelventil 

Vorhängeschloss 

Entlüftungsventil 

Manometer 

Bei Beachtung der Bedienungsanleitung und bestimmungsgemäßer Verwendung haften wir im 
Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Bei Garantieansprüchen unbedingt die Rechnung 
Ihres Händlers mit Kaufdatum beifügen.  
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