
PISTOLECONTALITRIPOMPEKITSDISPENSERSFUEL MANAGEMENT
SYSTEMS

CARATTERISTICHE

PERFORMANCE

Con il suo nuovissimo design, OCIO 2.0 di PIUSI è la versione aggiornata dell’in-
dicatore di livello serbatoio compatibile con i sistemi SSM 2.0 e MCO 2.0. Per 
comunicare con il software è necessaria una connessione LAN/Wi-Fi. Mantiene 
tutte le prestazioni di OCIO standard. Grazie alla sonda intercambiabile, OCIO 
2.0 è compatibile con diversi liquidi.

• ALLARMI BASSO/ALTO LIVELLO
• INDICAZIONE QUANTITÀ LIQUIDI
• INDICAZIONE ALTEZZA LIQUIDI
• DISPLAY INCORPORATO
• COMPATIBILE CON SSM 2.0, MCO 

2.0 E B.SMART

FINO A

50 MT
LUNGH.

TUBO SONDA

FINO A

4MT
DI ALTEZZA

SERBATOIO

FINO A

30 CST
VISCOSITÀ

± 1%
VALORE TOTALE

PRECISIONE

OCIO 2.0

PACKAGING

CODICE
PESO PACKAGING

KG LBS MM INCH PCS/BOX

F00755260 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

F00755220 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

F0075521A 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1

OCIO 2.0

SONDA IN OTTONE

TUBO DA 10 METRI
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MATERIALI
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GRAFICO
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• OCIO 2.0
• SONDA
• TUBO 10 M
• MANUALE ISTRUZIONI

• SONDA: OTTONE
• TUBO: TECNOPOLIMERO

DOPPIO ALLARMESONDA IN OTTONE
(INOX PAG. 184)

SSM   

SSM 2.0 SOFTWARE (pag. 28)ADATTATORE LAN INTEGRATO

MONITORAGGIO
FLUIDI

OCIO 2.0

DATI TECNICI

CODICE DESCRIZIONE TIPO DI FLUIDO
VISCOSITÀ VOLTAGGIO

RS EXIT
cSt AC V./HZ POTENZA

WATT

F00755260 LEVEL INDICATOR OCIO MC 2.0 FINO A 30 230-50/60 20 RICHIESTO

F00755220 LEVEL INDICATOR OCIO RS485 2.0 FINO A 30 230-50/60 20 RICHIESTO

F0075521A LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0 FINO A 30 230-50/60 20 RICHIESTO
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FUNZIONAMENTO

WI-FI su richiesta

Rete LAN esistente

PW MOBILE 4G

allarme

CONNESSIONE

livello
carburante
10mm
misurati

volume
carburante
20 litri
calcolati

% carburante
1%
calcolata


