Tankstellenzubehoér

Edelstahlkompensatoren mit Kathodenschutz fur Saugbetrieb

Service Station Equipment
Stainless steel conugated pipes f. tanks w. cathode protect. usable f.suction system

2.3
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KEWS - 040

Edelstahlwellrohr DN 40 mit Kathodenschutzflansch einsetzbar fiir Saugbetrieb

beiderseits bewegliche Flansche passend fiir DIN 5435

Stainless steel corrugated pipes DN 40 for tanks with cathode protection, useable for suction system
both sides floating flanges acc. to DIN 5435

Abmessung Werkstoffe °
Dimension ° Materials ,, 332 Bestellnummer
2 2 288 %, & | = Productnumber

80 1,0 KEWS 040.080 - 2,0
100 1,0 KEWS 040.100 - 2,0
120 11 KEWS 040.120 - 2,0
150 | DN 3240 | DN32-40 | St | SS | PA 1,1 KEWS 040.150 - 2,0

40 |1%" 20
180 12 KEWS 040.180 - 2,0
240 13 KEWS 040.240 - 2,0
330 17 KEWS 040.330 - 2,0

Lange nach Kundenwunsch min. 10 Stiick/Auftrag

XXX length on yourreqltjlest alsvrauavallablel, min. 10 :ices :erorder KEWS 040.xxx - 2’0

Edelstahlwellrohr DN 40 mit Kathodenschutzflansch einsetzbar fiir Saugbetrieb

beiderseits bewegliche Flansche passend fiir DIN 5435

Stainless steel corrugated pipes DN 40 for tanks with cathode protection, useable for suction system
both sides floating flanges acc. to DIN 5435

40

11/217

80 1,0 KEWS 040/50.080 - 2,0
100 1,0 KEWS 040/50.100 - 2,0
120 1,1 KEWS 040/50.120 - 2,0
150 | DN32-40 | DN50 St | SS | PA 1,1 KEWS 040/50.150 - 2,0
180 210 1,2 KEWS 040/50.180 - 2,0
240 13 KEWS 040/50.240 - 2,0
330 17 KEWS 040/50.330 - 2,0
wxx | Lnge nach Kundenwunsch min. 10 Stiick/Aufirag KEWS 040/50.xx - 2,0

length on your request also available, min. 10 pices per order

Edelstahlwellrohr DN 50 mit Kathodenschutzflansch einsetzbar fiir Saugbetrieb

beiderseits bewegliche Flansche passend fiir DIN 5435

Stainless steel corrugated pipes DN 50 for tanks with cathode protection, useable for suction system
both sides floating flanges acc. to DIN 5435

- Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten -

Specifications subject to change without notice -

[23.26]

80 1,0 KEWS 050.080 - 2,0
100 1,0 KEWS 050.100 - 2,0
120 11 KEWS 050.120 - 2,0
150 | DN 50 DN 50 St | SS | PA 1,1 KEWS 050.150 - 2,0
50 | 2” 2,0
180 12 KEWS 050.180 - 2,0
240 13 KEWS 050.240 - 2,0
330 1,7 KEWS 050.330 - 2,0
La h Kund h min. 10 Stlick/Auft
XXX Ien;t;%i ;:zfrreqlzjjgstear;svzu:vsailab?;tnmin. 10 ::ges puerr:rger KEWS 050.xxx - 2’0
Werkstoffe:  St-Stahl verzinkt, SS-Edelstahl 1.4401, PA-Polyamid
Materials: St-Steel zink plated, SS-Stainless steel AISI 316, PA-polyamide






