
E-Mail

Leitung:
einsehbar

nicht einsehbar

maximaler Höhen-

unterschied zwi-

schen Aggregat und 

dem entferntesten 

Brenner

Höhe 2: 

 einmotorig 

 zweimotorig

   Maximale Brennerleistung

 Brenner 1: 

  Brenner 2: 

  Brenner 3: 

 Brenner 4: 

 Brenner 5: 

 Brenner 6:

Maximale Saugleitungslänge 

vom Tank zum Aggregat

Länge 1:

Maximale Entfernung vom 

Aggregat zum entferntesten 

Brenner

Länge 2:

Rohrleitung: 

Durchmesser:         

einsehbar

nicht einsehbar

TANK

mtr.

mtr.

mtr.

Brenner

H1

H2

  

Tel.

Richiesta
Dati per la definizione di un'unità di pompaggio di gasolio

Ditta

Nome / Cognome

Via NAP | Luogo

Codice UID

Cod. art. Cod. cliente

Data | Firma

Altezza massima dal fondo 
del serbatoio al punto più 
alto della linea tra il 
serbatoio e l'unità 
 
altezza 1:                      mtr.

Utilizzare la 
tubature 
esistenti?
si 
no

APPRECCHIO

Posizionamento 
possibile o previsto

Consiglio:
I più vicino 
possibile al 
bruciatore
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