SURVEILLANCE

DISPENSERS POMPES COMPTEURS PISTOLETS FILTRAGE DES LIQUIDES

K24 ATEX ©

CARACTE’RISTIQUES Le compteur K24 ATEX de PIUSI, spécifiquement congu pour respecter les

g exigences ATEX/IECEX, est fabriqué avec des matériaux de haute qualité

« PRESSION D'’ECLATEMENT 100 BARS | compatibles avec I'essence, le kéroséne et le diesel pour une utilisation dans des
+« ECRANLCD i atmosphéres potentiellement explosibles. Ce débitmétre a turbine est doté d'un
+ INDICATION DU DEBIT totaliseur & 6 chiffres et d'une réinitialisation partielle.

+ FACILE A ETALONNER

+ VERSION UL DISPONIBLE
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PERFORMANCES C us
PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
7-120 20 BAR
L/MIN
DEBIT MAX
* 1% 0,3%
PRECISION REPETABILITE

K24 ATEX / IECEX

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS
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ENROULEUR ACCESSOIRES PRODUITS DERIVES
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DIESEL ESSENCE KEROSENE

GRAPHIQUE CONTENU DE ’EMBALLAGE

+ COMPTEUR K24 ATEX
+ MANUEL D’'INSTRUCTIONS

DETAILS

TYPE DE LIQUIDE DIESEL
TEMPERATURE 16 °C

ECRAN PIVOTANT BI-DIRECTIONNEL
DIMENSIONS

COMPTEUR D'IMPULSIONS A
TURBINE

MATERIAUX

75 12,5

.. “ “ + CORPS : ALUMINIUM
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Dimensions exprimées en millimétres
DONNEES TECHNIQUES
DEBIT PRESSION i
TYPE DE 1BATTERIE SPECIALE 3V .
CODE ‘ DESCRIPTION ‘ LIQUIDES Ui . oA osi T 05 BRIDE ‘ ENTREE / SORTIE

K24 A ATEX/IECEX
FOO408X00 | K24 AM/F 1" BSP ATEX/IECEX | ®OO®| 720 | 2232 | 20 | 300 | oul | NON | MrBsP-F1BSP
K24 A ATEX/IECEX PULSER
FOO408Y00 | K24 APULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92IMPULSIONS/)| @@ @ | 7-120 | 2-32 | 20 | 300 | NON | NON | MI"BSP-F1"BSP

LIQUIDES AUTORISES : DIESEL, KEROSENE, ESSENCE, MELANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 20%,
AVGAS 100/100LL (POMPE UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE UNIQUEMENT) - ASPEN 2/4. VERSION UL DISPONIBLE. K 24 A ’ EX



