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CUBE B.SMART
Il dispenser CUBE B.SMART, disponibile nelle versioni AC e DC con portata 70 e 
90 l/min, è dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato 
che garantisce alte prestazioni. Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e 
praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti-sur-
riscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro. CUBE B.SMART è fornita 
con pistola automatica con raccordo girevole. L’installazione di un filtro a rete in 
aspirazione garantisce la longevità della pompa, poiché impedisce a corpi estranei 
di finire nel rotore e causare un blocco e conseguenti danni.

• B.SMART CLOUD SOFTWARE
• STRUTTURA ROBUSTA
• DESIGN COMPATTO
• INCLUSO
• KIT UPGRADE 1.0/2018   

AVAILABLE
• IP55

± 0,5%

PRECISIONE

FINO A

 90 L/MIN
PORTATA

BLUETOOTH

CONNESSIONE

AC/DC
VOLTAGGIO

POTENZA

CUBE B.SMART

PACKAGING

CODICE
PESO PACKAGING N. BOX / EUROPALLET

KG LBS MM INCH PCS/BOX

AC VERSION
F00598000 24 53 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598020 24 53 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598040 24 53 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598010 24 54 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598030 24 54 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598050 24 54 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

DC VERSION
F00598A00 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598A20 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598A40 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598A10 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598A30 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

F00598A50 23 50 380X380X480 15,0X15,0X18,9 1 - -

Aggiorna il suo sistema MC
a B.Smart con il

KIT HARDWARE 1.0/2018 
UPGRADE
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DETTAGLI

MATERIALI

DIMENSIONI

GRAFICO

BIODIESEL DIESELANTIGELO BENZINA GRASSOALIMENTI OLIOAdBlue® KEROSENE LAVAVETRIARIA ACQUA

CUBE B.SMART

Dimensioni espresse in millimetri

POMPA PANTHER

TIPO DI FLUIDO DIESEL

TEMPERATURA 20°C

B.SMART MOBILE APP

B.SMART CLOUD SOFTWARE

• DISPENSER CUBE B.SMART 
• PISTOLA AUTOMATICA
• TUBO DI MANDATA
• ADD-ON DRIVER ACCESS
• MANUALE ISTRUZIONI

• POMPE:
 PANTHER AC    PAG. 102
 PANTHER DC    PAG. 114
• CONTALITRI:
 K600/3 PAG. 134
• PISTOLA:
 PISTOLA AUTOMATICA   PAG. 158

SERRANDA

DATI TECNICI

CODICE DESCRIZIONE TIPO DI 
FLUIDO

PORTATA VOLTAGGIO PUMP  METER NOZZLE FILTER INGRES-
SO HOSE

L/MIN GPM AC V./HZ
DC VOLT

POTEN-
ZA

WATT
AMP. 
MAX. TIPO TIPO TIPO H20 

FILTER BSP LUNGH. Ø

AC VERSION
F00598000 CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS 70 18 230 V 50 HZ 900 W 4,2 A PANTHER 72 K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598020 CUBE 70 B.SMART 230 V 20 DIVERS 70 18 230 V 50 HZ 900 W 4,2 A PANTHER 72 K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598040 CUBE 70 B.SMART 230 V 50 DIVERS 70 18 230 V 50 HZ 900 W 4,2 A PANTHER 72 K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598010 CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS 90 24 230 V 50 HZ 900 W 4,9 A PANTHER 90 K600/3 A120 NO 1'' 4M 25MM

F00598030 CUBE 90 B.SMART 230V 20 DIVERS 90 24 230 V 50 HZ 900 W 4,9 A PANTHER 90 K600/3 A120 NO 1'' 4M 25MM

F00598050 CUBE 90 B.SMART 230V 50 DIVERS 90 24 230 V 50 HZ 900 W 4,9 A PANTHER 90 K600/3 A120 NO 1'' 4M 25MM

DC VERSION
F00598A00 CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS 56 15 12 V 300 35 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598A20 CUBE 12 V B.SMART • 20 DRIVERS 56 15 12 V 300 35 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598A40 CUBE 12 V B.SMART • 50 DRIVERS 56 15 12 V 300 35 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598A10 CUBE 24 V B.SMART • 10 DRIVERS 70 18 24 V 420 25 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598A30 CUBE 24 V B.SMART • 20 DRIVERS 70 18 24 V 420 25 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM

F00598A50 CUBE 24 V B.SMART • 50 DRIVERS 70 18 24 V 420 25 PANTHER DC K600/3 A60 NO 1'' 4M 25MM
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