
CARACTÉRISTIQUES

REMOTE DISPLAY

PERFORMANCES

• ÉCRAN LARGE
• TOTAL NON RÉINITIALISABLE
• BATTERIE STANDARD

Affichage à distance pour contrôle à distance (via un câble de 15 m max) des 
compteurs d’impulsions.
Le grand écran affiche la quantité fournie et le total non réinitialisable.
Doté d’applications logicielles pour l’étalonnage des compteurs. Disponible en 
tant que dispositif d’affichage de base ou comme émetteur d’impulsions. In-
dispensable pour les récepteurs conçus pour reconnaître seulement un faible 
nombre d’impulsions. L’interfaçage facile des systèmes de gestion des modèles 
émetteurs d’impulsions étend le champ d’application des compteurs d’impulsions 
associés à des affichages à distance.
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EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE

KG LBS MM INCH PCS/BOÎTE

F1175200B 1,2 2,6 200X120X140 7,9X4,7X5,5 1

F1175300B 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F1175400B 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049501A 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049502A 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049503B 1,2 2,6 225X125X150 8,9X4,9X5,9 1

AFFICHAGE À DISTANCE
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• AFFICHAGE À DISTANCE
• CROCHET
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

DIMENSIONS

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

TOTAL PARTIEL À 5 CHIFFRES CROCHET RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE LIQUIDES BRIDE ENTRÉE
SORTIE

F1175200B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600 K600 DIESEL SORTIE IMPULSIONS

F1175300B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4 K600/4 SORTIE IMPULSIONS

F1175400B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700 K700 SORTIE IMPULSIONS

F0049501A UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700 SORTIE IMPULSIONS

F0049502A DISPLAY PULSE IN FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY ENTRÉE IMPULSIONS

F0049503B DISPLAY PULSE OUT ADBLUE® TURBINOX / K24 PULSER SORTIE IMPULSIONSB D O W
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

Affichage à distance alimenté par batterie

Max 15m

Écran

Max 15m

Sortie impulsions

Récepteur 
d’impulsions 

externe

Max 15m

Sortie impulsions

Récepteur 
d’impulsions 

externe

Écran émetteur d’impulsions alimenté par batterie

Affichage à distance alimenté par batterie

Écran émetteur d’impulsions alimenté par source externe

Sortie impulsions Entrée impulsions

Alimenté par 
batterie

Dimensions exprimées en millimètres


