
TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

Admitted diameters
Diametri ammessi 1/4”- 3/8”- 1/2”

Hose lenght in meters
Lunghezza tubo

Up to 65.6 ft 1/2”
Fino a 20 mt 1/2”

Working pressure 
Pressione lavoro Up to 2900 psi / Fino a 200 bar

Working Temperature 
Temperatura lavoro 280°F - 140°C *

Inlet thread size
Connessione Ingresso 1/2” M

Outlet thread size
Connessione uscita 1/2” F

Weight
Peso 18 kg

Packing size
Dimensione imballo 280x600x550 mm

Raw material 
sides and roll
Materiali costruttivi 
rullo e fiancate

AISI 304

Raw material shaft 
and swivel joint 
Materiali costruttivi 
perno e giunto

AISI 303

Raw material main spring
Materiale molla principale

Carbon Steel 
Acciaio al carbonio

Can be used to transfer
Adatto all’utilizzo con 

Air Water Chemical 
Aria Acqua Prodotti Chimici

Included Accessories
Accessori inclusi

Hose bumper (1/4”, 3/8” o 1/2”) 
and nipple (3/8” o 1/2”)

Palla finecorsa (1/4”, 3/8” o 1/2”) 
e nipplo (3/8” o 1/2”)

* This product has been designed for continuous 
use at a water temperature of 90°C-195°F. It can 
resist at the max temperature of 140°C - 280°F 
only for a short period of time. Not suitable for use 
with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo 
continuo ad una temperatura dell’acqua di 90°C 
-195°F. Può resistere solo per brevi periodi 
alla temperatura massima di 140°C -280°F. 
Non adatto all’utilizzo con vapore. Consultare 
apposita area “Vapore”.
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DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE
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