
PISTOLETSCOMPTEURSPOMPESKITSDISTRIBUTEURSSYSTÈMES DE GESTION DU 
CARBURANT

L’ACCESS85 de PIUSI est une unité de contrôle électronique qui permet aux
utilisateurs de contrôler le retrait de carburant d’un réservoir par plusieurs
utilisateurs. Il contrôle le démarrage/arrêt de la pompe, l’accès des utilisateurs
grâce aux clés électroniques des utilisateurs et la position du pistolet de
distribution. Il dispose également d’un bouton d’urgence pour arrêter toutes les
opérations.

• CONTRÔLE DES ACCÈS
• ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES 

ET TOUS LES SYSTÈMES
• PRÊT À L’USAGE
• MULTI-UTILISATEURS
• ENTRÉE CONTRÔLE DE NIVEAU
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PERFORMANCES

ACCESS 85

PACKAGING

CODE
POIDS PACKAGING

KG LBS MM INCH PCS/BOÎTE

F00702000 0,7 1,5 120X140X200 4,7X5,5X7,9 1

F00702010 0,7 1,5 120X140X200 4,7X5,5X7,9 1

CARACTÉRISTIQUES
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• UNITÉ ACCESS85
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

ACCESSOIRES

ACCESS 85

CONTENU DE L’EMBALLAGEFONCTIONNEMENT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE LIQUIDES UTILISATEURS CLÉ 
UTILISATEURS

TENSION

AC V./HZ PUISSANCE
VATIOS

AMP. 
MAX.

F00702000 ACCESS 85 85 NO 230 3,5 6

F00702010 KIT ACCESS 85 85 4 230 3,5 6
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BOUTON D’URGENCEDRIVER KEY

DÉTAILS

TANK A�RM CONTROLNOZZLE SWITCH CONTROLPUMP CONTROL


