
Stecker-Montagesätze

Allgemeines

Die Stecker-Montagesätze enthalten die genormte dreipolige
Steckerdose nach VWF und ergänzen die elektro-optischen
Flüssigkeitssonde FDA zu einer kompletten Sondeninstallation.

Konstruktionsmerkmale

Montagesatz MS1

Der Montagebausatz MS1 besteht aus einem Kombigehäuse,
Flachdichtung, Normsteckerdose, Deckel, Schnellverschlussbride,
Sondenkabel, Holzschrauben und Dübeln. Das Kombigehäuse kann
an der Wand oder am Füllhorn montiert werden.

Montagesatz MS2

Der Montagebausatz MS2 dient gleichzeitig als Füllrohrverschluss-
deckel und Support für die Normsteckerdose. Diese ist im Inneren
des Verschlussdeckels integriert, so dass beim Abnehmen
desselben die Steckerdose direkt zugänglich ist.

MS2 bestehend aus Kupplungsstück 2'' (Messing), Füllrohrver-
schlussdeckel, Flachdichtung, Normsteckerdose, Panzerschlauch
und Sondenkabel.

Typenübersicht

Typ Sondenkabel
MS1 2, 4, 6, 10 und 20 m
MS2 2, 4, 10 und 20 m

Vorkonfektionierte Sondenkabel
Die Hectronic Flachstecktechnik zur Verbindung von
Sondenkabeln mit Steckdose, Anschlüssen oder Sonde
sowie Verbindungsmuffe ist äusserst einfach und kann
rasch und zuverlässig am Montageort durchgeführt
werden.

Erhältliche Kabellängen

2, 4, 10 und 20 m

Sondenkabel auf Rollen

Erhältlich in Farbe Blau, Ø 5,3
Kabellängen 25 und 50 m



Haustechnik-Zubehör

Verbindungsmuffe

Anwendung

Die Verbindungsmuffe aus glasfaserverstärktem Polyamid
dient als dichtes, elektrisches Verbindungsstück bei der
Verlängerung von Sondenkabeln. Für die elektrischen
Anschlüsse wird die bewährte Hectronic Stecktechnik
verwendet (Steckerhülsen 2,8 x 0,8).

Konstruktionsmerkmale

• glasfaserverstärktes Polyamid
• wasserdicht
• schlagfest
• witterungsbeständig
• zugentlastetes Kabel

Anschlussschema des Steckers
Die Pole des Steckers sind mit
Farbpunkten und Buchstaben
bezeichnet und den Drahtfarben
des Sondenkabels zugeordnet.

Beim Anschliessen müssen die
Steckerhülsen sehr zuverlässig
über die Flachsteckzungen ge-
schoben werden, bis sie an der
vorgesehenen Stelle einrasten.

Steckerhülsen 2,8 x 0,8 m
Säcklein zu 100 Stück erhältlich


