
ZAPFVENTILZÄHLERZÄHLERPUMPENKITSAUTOBETANKUNG KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

AUTOBETANKUNG

FLIPPER
FLIPPER ist der mobile Wagen von PIUSI fürs Umfüllen von AdBlue®: ein leichtes 
und handliches System, mit dem Sie von manueller Bedienung auf elektrische 
Betankung umschalten können, um Zeit, Geld und Mühe zu sparen.• KOMPLETTES UND 

EINSATZBEREITES SET
• MIT ALLEN FAHRZEUGEN  

KOMPATIBEL
• ROBUST, FUNKTIONAL
• 3D FILTER FÜR ADBLUE
• ZAPFVENTIL SB325_X METER CAR

2,2M
SCHLAUCHLÄNGE 

4M
ELEKTRISCHE KABEL

20 L/MIN

VOLUMENSTROM

230V
SPANNUNG

FLIPPER

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./PALLET STCK./KARTON

F00100C00 44 97 1070X700X300 42,1X27,5X11,8 1 1
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MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERFLÜSSIGKEIT-
SÜBERWACHUNGZAPFVENTILE FILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

• FLIPPER
• FAHRWAGEN
• AF2 ANSCHLUSS
• ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
• ZAPFVENTIL SB325_X METER CAR
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• PUMPE:
 SUZZARABLUE PUMP AC  PAG. 70
• FILTER:
 3DFILTER    PAG. 126 
• ZAPFVENTIL:
   SB325_X METER CAR

FLIPPER

Maße in Millimetern

3D FILTER

SB325_X METER CAR

AF2 ANSCHLUSS

BEDIENUNG 

KOMPONENTEN

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEIT-
SART

VOLUMENSTROM SPANNUNG SCHLAUCH EIN/AUS

L/MIN GPM AC V./HZ
DC VOLT

POWER
WATT A. MAX. LÄNGE Ø SCHALTER

F00100C00 FLIPPER AC 230V 50 HZ 20 0,5 - 2,6 230/50 400 1,95 2,2 3/4" JAW

KNICKSCHUTZ




