
CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

PISTOLETS COMPTEURSCOMPTEURSPOMPESKITSRAVITAILLEMENT DES 
AUTOMOBILES

SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT

RAVITAILLEMENT DES
AUTOMOBILES

FLIPPER
FLIPPER est le chariot mobile pour transfert d’AdBlue® de PIUSI: un système lég-
er et maniable, qui permet de passer des opérations manuelles à un ravitaillement
électrique afin de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de l’énergie.• KIT COMPLET ET PRÊT À 

L’EMPLOI
• COMPATIBLE AVEC 

TOUS LES VÉHICULES
• ROBUSTE, EFFICACE
• 3D FILTER POUR ADBLUE
• SB325_X METER PISTOLET AVEC 

VOLUCOMPTEUR NUMERIQUE 
INTÉGRÉ

2,5M
LONGUEUR TUYAU

4M
CABLE ÉLECTRIQUE 

20 L/MIN

DÉBIT

230V
TENSION

FLIPPER

PACKAGING

CODE
POIDS PACKAGING

KG LBS MM INCH PCS/PALLET PCS/BOÎTE

F00100C00 44 97 1070X700X300 42,1X27,5X11,8 1 1
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BIODIESEL DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEAIR EAU

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

DIMENSIONS

GRAPHIQUES

MERCHANDISEACCESSOIRESENROULEURSSURVEILLANCE  
DES LIQUIDESPISTOLETS FILTRAGE

• FLIPPER 
• CHARIOT
• CONNECTEUR AF2 + TUBE PLONGEUR
• TUYAU D'ASPIRATION 
• TUYAU DE RAVITAILLEMENT
• SB325_X METER PISTOLET AUT.
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• POMPE:
 SUZZARABLUE PUMP AC  PAG. 70
• FILTRE:
 3DFILTER    PAG. 126 
• PISTOLET:
   SB325_X METER CAR

FLIPPER

Dimensions exprimées en millimètres

3D FILTER

SB325_X METER CAR PROTECTION 
CONTRE LA FLEXION

CONNECTEUR AF2

FONCTIONNEMENT

COMPOSANTS

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE
LIQUIDES

DÉBIT TENSION TUYAU ON/OFF

L/MIN GPM AC V./HZ
DC VOLT

PUISSANCE
WATT

AMP. 
MAX. LONGUEUR Ø INTERRUP-

TEUR

F00100C00 FLIPPER AC 230V 50 HZ 20 0,5 - 2,6 230/50 400 1,95 2,2 3/4" OUIW




