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PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che consente la gestione 
della pompa, l’accesso utente autorizzato, l’erogazione preimpostata e l’ingres-
so del contalitri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT 2018  
permette il download di tutte le transazioni effettuate.

• CONTROLLO ACCESSO
• ADATTO PER QUALSIASI POMPA
• ENTRATA CONTALITRI A IMPULSI
• FACILE DA INSTALLARE
• MULTIUTENTE
• COMPATIBILE CON IL SOFTWARE 
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PACKAGING

CODICE
PESO PACKAGING

KG LBS MM INCH PCS/BOX

F1398000C 5 11 300X300X180 11,8X11,8X7 1

F1398005B 5 11 300X300X180 11,8X11,8X7 1

F1398001B 6 13 300X300X180 11,8X11,8X7 1

F1398002B 6 13 300X300X180 11,8X11,8X7 1
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• MCBOX
• MANUALE ISTRUZIONI

SERRANDA

FACILE ACCESSO 
AL COLLEGAMENTO

SSM 2018 SOFTWARE (pag. 42)

MCBOX

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTISCHEMA DI CONNESSIONE

DATI TECNICI

CODICE DESCRIZIONE TIPO DI FLUIDO USERS
VOLTAGGIO

SSM 2018 
SOFTWAREAC V./HZ POTENZA

WATT
AMP. MAX.
(load motor)

F1398000C MCBOX_230V50/60HZ_80U_IBP 80 230/50 35 6,5 OPTIONAL

F1398005B MCBOX_230V50/60HZ_120U_IBP 120 230/50 35 6,5 OPTIONAL

F1398001B MCBOX_12V_120U_IBP 120 12 10 50 OPTIONAL

F1398002B MCBOX_24V_120U_IBP 120 24 10 25 OPTIONAL
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CONTROLLO POMPA CONTALITRI AD IMPULSI INDICATORE DI LIVELLO INTERRUTTORE PISTOLA CON A60


