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CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

PISTOLETS COMPTEURSCOMPTEURSPOMPESKITSRAVITAILLEMENT DES 
AUTOMOBILES

SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT

PIUSI MCBOX est un panneau de contrôle électronique multi-utilisateurs prati-
que, qui permet de gérer et contrôler la pompe, le compteur d’impulsions et le 
pistolet existants. Intégré avec SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS, il offre la 
possibilité de télécharger toutes les transactions.

• CONTRÔLE DES ACCÈS
• ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES
• ENTRÉE COMPTEUR 

D’IMPULSIONS
• FACILE À INSTALLER
• MULTI-UTILISATEURS
• COMPATIBLE AVEC LE LOGICIEL 

SSM AGILIS

JUSQU’À

250
UTILISATEURS

AC/DC
TENSION

MCBOX
SYSTÈMES DE GESTION 

DU CARBURANT

MCBOX

PACKAGING

CODE
POIDS PACKAGING N. BOXES/EUROPALLET

KG LBS MM PCS/BOÎTE

F1398006C 5 19,4 480X370X265 1
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NOZZLE SWITCH WITH SB325_XOCIO
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

DIMENSIONS

GRAPHIQUES

MERCHANDISEACCESSOIRESENROULEURSSURVEILLANCE  
DES LIQUIDESPISTOLETS FILTRAGE

• UNITÉ  MCBOX
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

COUVERTURE D’AFFICHAGE

ACCÈS FACILE À LA 
CONNEXION CLÉ UTILISATEUR

SSM AGILIS SOFTWARE

SSM2018 CONTROL BOX

MCBOX

Dimensions exprimées en millimètres

COMPONENTSCONNECTION SCHEME

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE LIQUIDES UTILISATEURS
TENSION

METRE
HZ POWER

WATT
AMP. MAX.
(load motor)

F1398006C MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS 250 50/60 Hz 100-240V 15 -W
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