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• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piusi.sssa 

• https://apps.apple.com/om/app/piusi-b-smart/id1440012334 

• 

 

 

• Il est conseillé de vérifier périodiquement si de nouvelles mises à jour sont disponibles sur les stores officiels : 

 

https://apps.apple.com/om/app/piusi-b-smart/id1440012334
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Insertion de l’odomètre ; cette 

page est affichée uniquement 

si le manager a autorisé 

l’utilisation de l’odomètre via la 

WebApp. 
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• 

• 

 

N.B. 

• Le gestionnaire de l’installation peut limiter le chauffeur à la distribution d’un nombre restreint de véhicules, 

au choix (voir le manuel de l’application web B.smart) : le chauffeur ne peut donc sélectionner que les 

EN OPTION 
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véhicules pour lesquels il a été habilité (par défaut, chaque chauffeur peut effectuer la distribution sur tous 

les véhicules de l’installation). 

• Pour scanner le code QR, il faut fournir à l'application les autorisations nécessaires à l’utilisation de la caméra 

du téléphone. 

• Il n’est pas possible de ravitailler les véhicules équipés de l’option « fuel economy », mais dont le réservoir 

adblue n'est pas configuré, à l'aide des pompes qui peuvent distribuer ADBLUE. 
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OPZIONALE 
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 Le gestionnaire de l’installation peut définir (via l’application web B.smart) des heures de travail pour chaque 

chauffeur, afin de limiter ses distributions à certains moments de la journée ou certaines périodes de l’année. 

                                                                                                      

 

 

                                           

 

N.B. 

• Les informations concernant les heures de travail sont mises à jour chaque fois que le chauffeur ouvre 

l’application et qu’il dispose d’une connexion stable à Internet. 
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MISES À JOUR 

0,00 

0,00 

Écran distributeur 
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1.1.0.0 
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0,00 

   0,00 

Transfert progiciel de 

l’app à la centrale 

terminé 
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Appuyer sur la touche CONFIRMER 

pour confirmer l’interruption du 

transfert du progiciel, ou sur 

ANNULER pour ne pas interrompre 

le transfert 
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o

Appuyer sur CALIBRATE 

(étalonner) pour 

effectuer la rectification 

du niveau (si le réservoir 

est virtuel) ou pour 

lancer une procédure 

d’étalonnage spécifique. 
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OCIO 

Choisir la méthode 

d’étalonnage voulue : 

1. étalonnage pour une 

valeur de densité 

connue. 

2. étalonnage pour un 

niveau de liquide 

présent dans le réservoir 

(l’OCIO calcule 

automatiquement la 

densité). 
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En suivant la procédure suivante, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle via votre téléphone. 

Suivez les étapes dans l'ordre : 

1. Connectez-vous au dispositif en tant que gestionnaire (voir chap. 4) 

2. Dans l'écran récapitulatif, il est possible de demander, à l'aide du bouton approprié, une 

réinitialisation matérielle du dispositif (voir chap. 4,3). 

3. Depuis l'application Web, l'administrateur du système peut confirmer ou rejeter la demande 

(voir le manuel de l'application Web). 

4. Si la demande est acceptée, l'avertissement suivant s'affichera lors de la prochaine connexion du 

gestionnaire : 

 

Une fois connecté en tant que gestionnaire, le dispositif sera automatiquement réinitialisé. 

 

ATTENTION 

• La procédure de réinitialisation matérielle depuis l'application mobile requiert une connexion Internet. 

• Si vous connectez l'application à un dispositif dont la demande de réinitialisation est en cours, le message 

d'erreur suivant s'affichera : 

 

dans ce cas, il est toujours possible de distribuer le carburant et d'utiliser l'unité de contrôle. 

 


