
GASOLINE FILTER E25

Sécurité maximale pour votre carburant :
optimisez les performances avec de l'essence jusqu'à E25 

et du diesel jusqu'à B20 !
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Code Description Débit Efficacité Micron pression 
de service

Absorption 
d'eau ATEX

F26169010 (EX) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD 70 l/min 85% 10 μm 12 bar Oui Zone 2

F26169000 (EX) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS 70 l/min 85% 10 μm 12 bar Oui Zone 2

GASOLINE FILTER E25
Découvrez notre nouveau filtre ATEX à cartouche, une innovation 
dans le domaine de la filtration.

1"-12UNF

1"BSP

Caractéristiques techniques avancées : 

ATEX : Le filtre est certifié conforme à 
ATEX (Zone 2), attestant de son aptitude à être 
utilisé dans des environnements à risque d'explosion, 
garantissant des normes élevées de sécurité et de 
performance dans diverses conditions d'utilisation.

Compatibilité avec les carburants modernes : Le 
dispositif est conçu pour s'adapter à l'évolution des 
carburants actuels. Il est compatible avec l'essence 
jusqu'à E25 et le diesel jusqu'à B20, garantissant 
une filtration efficace pour les moteurs de dernière 
génération.

Système de filtration avancé : La technologie mise 
en œuvre permet une filtration précise, éliminant 
efficacement les impuretés et l'eau du carburant. 
Cela garantit que seul un carburant hautement purifié 
parvient au moteur, optimisant ainsi les performances et 
prolongeant la durée de vie du moteur.

Principaux avantages :

 - Protection élevée du moteur contre les contaminants 
et l'eau

 - Amélioration de l'efficacité de combustion et réduction 
de la consommation

 - Prolongation de la durée de vie du moteur grâce à une 
usure réduite

 - Maintien constant des performances optimales du 
véhicule 

Le filtre à cartouche se distingue comme une solution 
technologiquement avancée pour ceux qui exigent des 
normes élevées de qualité, d'efficacité et de fiabilité 
dans la gestion de leur véhicule. Il représente un choix 
optimal pour garantir des performances de haut niveau 
et une plus grande longévité du moteur.

Non destiné à une utilisation dans les applications aéronautiques. Ne détecte pas la séparation des phases.


